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RESUMO

Esse Estudo de Caso apresenta uma analise sistémica da variacdo dos indices de
Qualidade da Agua (IQA) da Bacia Hidrografica do Corrego Cachoeirinha, no Distrito
Federal, ao longo dos anos de 1992 a 2012, a partir, principalmente, da perspectiva das
transformacdes espaciais na area de estudo. Devido a fragilidade desse indice foram
utilizados como base de investigacao quatro parametros principais: mapas de usos da terra
dos anos de 1992, 2004 e 2012; informacgdes pluviométricas dos anos de 1992 a 2010,
mapas de caracterizacdo fisica, e ainda, para um maior suporte na compreensao das
oscilacdes dos valores dos indices, foi utilizado a Bacia Hidrografica do Corrego Cabeca

de Veado como parametro de comparacao socioambiental.

Inicialmente, foram organizados dois bancos de dados, tanto para a Bacia de estudo
quanto para a Bacia de comparacdo. O banco de dados preliminar foi baseado na literatura
existente, a partir de trabalhos que utilizaram o IQA como indice de analise das condicdes
das aguas e sobre estudos existentes na area das duas bacias. Em seguida, informacdes de
dados em formatos vetoriais e raster foram manipulados, por meio do ArcGis 9.3, 0 que
possibilitou a confecgdo de mapas de localizacéo, solo, geologia, geomorfologia, de uso

daterra e de areas de protecdo permanente (APP), este Gltimo apenas da Bacia de estudo.

Mesmo sem estudos aprofundados e detalhados sobre cada parametro utilizado no
presente estudo, verificou-se atraves da dinamica espacial nos mapas de uso da terra da
Bacia de estudo e de comparacdo a interferéncia, principalmente do uso urbano, para o

comportamento de variagao dos IQA’s.

Assim, inferiu-se que o rapido processo de urbanizacdo nas areas de chapada e borda de
chapada influenciou de forma mais notéria o decaimento das condic¢Ges da qualidade da

agua da Bacia Hidrografica do Corrego Cachoeirinha no periodo de estudo.

Palavras chave: indices de Qualidade da Agua, Bacia Hidrografica do Corrego
Cachoeirinha, Bacia Hidrografica do Corrego Cabeca de Veado, Mapa de uso da terra,

Transformacgodes Espaciais.



ABSTRACT

This case study presents a systemic analysis of the variation of the Water Quality Index
(AQI) Watershed Stream Cachoeirinha, in the Federal District, over the years 1992 to
2012, from mainly from the perspective of spatial transformations in field of study. Due
to the weakness of this index were used as research based on four main parameters: land
use maps for 1992, 2004 and 2012; precipitation data of the years 1992-2010, physical
characterization maps, and also for greater support in understanding the fluctuations of

the index values, we used the Watershed Stream Deer Head as environmental benchmark.

Initially, it was organized two databases, both for the study Basin as compared to the
Basin. The primary database was based on the existing literature, from studies using the
IQA as an analytical index of the conditions of existing water and on studies in the two
basins. Then data information in vector and raster formats are handled through the
ArcGIS 9.3, which led to the production location maps, soil, geology, geomorphology,

land use and permanent protection areas (APP) the latter only study Basin.

Even without in-depth and detailed studies of each parameter used in this study, it was
found through the spatial dynamics in land use maps of the study Basin and comparison

interference, particularly of urban use, for the IQA's change of behavior.

Thus, it was inferred that the rapid urbanization in the areas of plateau and plateau edge
influenced more noticeably the decay of the conditions of Basin water quality of

Cachoeirinha stream during the study period.

Keywords: Water Quality Indices, Watershed Stream Cachoeirinha, Basin Deer Head

Stream, use of Earth map, Spatial Transformations.
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1-Introducéao

A espacializagdo das atividades humanas de forma desordenada constitui-se como
um importante elemento de analise da degradacdo ambiental, visto que o meio ambiente
representa um conjunto de relagdes de elementos naturais, na qual, o homem pode
representar um agente causador de desequilibrio, quando este, se utiliza dos recursos
naturais harmonicamente distribuidos de forma descontrolada, ocasionando, assim, 0s
impactos ambientais. Segundo a (Resolucdo CONAMA, 1986) considera-se impacto
ambiental qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas, bioldgicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades

humanas.

Composto por diferentes elementos bidticos, abioticos, naturais e transformados,

0 espaco geogréafico representa um sistema, no qual, estdo presentes fluxos de matéria e

energia capazes de dinamizar o seu funcionamento. A escala de andlise para esse Estudo

de Caso é de detalhe, abrangendo uma porcéo da superficie da terra denominada bacia
hidrogréfica.

O equilibrio de um sistema representa o ajustamento completo das suas variaveis

internas as condi¢cBes externas. Isso significa que as formas e seus atributos

apresentam valores dimensionais de acordo com as influéncias exercidas pelo

ambiente que controla a quantidade e a qualidade de matéria e energia que flui para o
sistema (ALMEIDA e TERTULIANO, 2000, p.116).

A regido do Distrito Federal situa-se em areas de grandes divisores de dguas que
fluem para importantes bacias hidrograficas brasileiras. Em virtude do exponencial
desenvolvimento das atividades humanas, com a intensificacdo, principalmente de
atividades dos setores econdémicos, 0 espaco geografico que corresponde a capital do pais,
vem passando por um acelerado processo de mudancas nas suas configuracGes espaciais.
Em razéo desse contexto, grandes pressdes sobre 0s recursos naturais sao verificadas, em

especial a agua, colocando em risco a utilizagdo sustentavel desta.

Buscando analisar a bacia hidrografica como um sistema composto de elementos
naturais e transformados pelo homem, propGe-se na presente monografia realizar um
Estudo de Caso, a partir da Teoria Geral dos Sistemas de BERTALANFFY(1963), para

embasar, na pesquisa, a concepgéo de Geossistemas.
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A area de estudo corresponde a Bacia Hidrografica do Cdrrego Cachoeirinha,
referenciada pela sigla BHCC. Esta esté localizada no Distrito Federal, compondo uma
subacia do Rio Paranod que faz parte do sistema da Bacia Hidrografica do S&o

Bartolomeu.

Mapa de Localizagao da Bacia Hidrografica
do Cérrego Cachoerinha

T T T
8210000 8220000 8230000

Mapa 1: Mapa de localiza¢do da BHCC.
Elaboracdo Cartogréafica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).

Cada parte integrante do sistema BHCC foi analisada de forma particular, em
busca de um conhecimento holistico dos elementos da Bacia, para uma segura avalia¢do
temporal da variacdo do Indice de Qualidade da Agua (IQA) do Corrego Cachoeirinha.

Com a finalidade de buscar parametros mais seguros para a compreensao da
variacdo do IQA da BHCC, em fungédo da dindmica espacial foi utilizada como base
comparativa a Bacia Hidrografica do Cdrrego Cabeca de Veado, referente a sigla
BHCCYV, que representa uma subacia da Bacia do Lago Paranod.
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Mapa de Localizagao da Bacia Hidrografica
do Cérrego Cabeca de Veado

270000 200000

8220000 8200000 840000 8250000 8200000

T T T T T
8210000 8220000 8230000 8240000 8250000

Mapa 2: Mapa de Localiza¢do da BHCCV.
Elaboracédo Cartoaréafica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).

1.1 - Justificativa

O interesse pelo o estudo possui origem pessoal, de identificacdo com a area, pois
sou moradora de um dos condominios que fazem parte da Bacia em estudo e, ao longo de
18 anos, venho verificando as rapidas transformac6es espaciais nesta. Sabendo que a area
possui um ponto de captagdo de agua da CAESB, para abastecimento publico, me
interessei por ter acesso as informagfes sobre a qualidade da agua do Corrego
Cachoeirinha. Assim, iniciei pesquisas na busca de entender a dindmica espacial e as
caracteristicas fisicas (Geologia, Geomorfologia e Solos) da BHCC, para assim, fazer

uma andlise temporal e sistémica da variacdo da qualidade da agua nesta.

Com os estudos preliminares foi possivel compreender que a BHCC representa
uma area, do ponto de vista hidrico, estratégico para a populacdo que nela reside, por
abastecer as localidades do Paranod, Itapod, os condominios, Novo Horizonte, Entre

Lagos, La Fonte e as &reas rurais. Além desse fator, a Bacia de estudo, atua como um
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importante reservatério de &gua, por possui em sua estrutura geologica rochas

quartziticas, caracterizadas por possuirem fraturas, nas quais a 4gua se acumula.

Buscou-se por meio da utilizagdo de geotecnologias a interpretacdo de imagens
de satélites e a identificacdo dos tipos de usos da terra em ambas as Bacias. Dessa forma,
foi possivel compilar essas informacdes espaciais com mapas de solo, geologia e
geomorfologia. Estes representam importantes elementos ambientais a serem
considerados na variagdo dos IQA’s, mesmo sem maiores aprofundamentos no presente

estudo.

Sendo assim, esse Estudo de Caso procura avaliar sistemicamente a qualidade da
agua do Corrego Cachoeirinha com os demais elementos da paisagem, buscando realizar
uma monografia de cunho geografico, avaliando a variacdo da qualidade da agua nos
periodos de 1992 a 2012.

1.2 - Objetivo

Desenvolver estudo sistémico das transformacBes espaciais ha BHCC com o
objetivo de inferir explicacBes para a variagdo do Indice de Qualidade da Agua do
Corrego Cachoeirinha, em funcdo: do uso da terra entre os anos de 1992 a 2012, breve
historico de ocupacdo, informac6es pluviométricas dos anos de 1992 a 2010, e mapas de
caracterizacdo fisica, utilizando uma Bacia de comparacdo (BHCCV) para controle das

andlises da Bacia de estudo.
1.2.3 - Objetivos Especificos

e Levantar dados referentes aos indices de Qualidade da Agua da BHCC e da
BHCCV, examinando dados de qualidade da &gua nos mesmos periodos,
considerando o contexto historico sucinto da atividade de ocupagéo urbana e rural
nas Bacias;

e Identificar cartograficamente, por meio de ferramentas SIG, 0s usos da terra na
BHCC e na bacia de comparagéo, a fim de compreender as diferentes formas de
utilizacdo da terra e suas possiveis consequéncias para as qualidades das aguas
destas;

e Analisar, temporalmente e de forma integrada, os dados referentes a qualidade da

agua do Corrego Cachoeirinha em comparacdo com os dados do Corrego Cabeca



23

de Veado, em funcao dos tipos de usos da terra existentes nas bacias, associando
dessas informacdes aos mapas de caracterizacdo das areas de estudo, aos indices
pluviométricos do Distrito Federal e ao contexto de ocupacdo das bacias.

1.3 - Hipdteses

Hipotese ¢ “a tentativa de oferecer uma solugdo possivel mediante uma
proposicdo, ou seja, uma expressao verbal suscetivel de ser declarada verdadeira ou
falsa” (GIL, 2002 p. 31).

As hipoteses deste estudo sdo as seguintes:

e Comparando os dados de qualidade da &gua na bacia de estudo com dados da
bacia de comparacdo, em que esta corresponde a uma area de baixa ocupacao
humana, pode-se inferir que o Corrego Cabeca de Veado possui 0 IQA com menor
queda ao longo dos periodos estudados;

e Os possiveis fatores que interferem nas diferengas de variagdo dos IQA’s da bacia
de estudo e da bacia de comparacdo é o estado de maior preservacdo de grande
parte dos mananciais, sem a ocupagdo urbana ou rural, com a conservacao da
vegetacdo natural na BHCCV;

e A queda na qualidade da agua na Bacia do Cérrego Cachoeirinha entre o periodo
estudado representa o resultado da ocupacdo urbana de forma irregular,
impermeabilizando as areas que correspondem a Chapadas e bordas destas na
bacia em estudo, na qual desempenham importantes fungdes de alimentacao das

aguas subterraneas e superficiais dos rios.

Estudos referentes a diagnosticos ambientais em bacias hidrograficas sdo
frequentes na literatura. Entretanto, esse estudo busca sistematizar o conjunto de
elementos que compGe a paisagem da BHCC com o propdsito de entender, com
pardmetros mais seguros e claros, a oscilagdo dos indices de qualidade da agua
em funcéo desses elementos.

Para isso, foi utilizado no trabalho o indice de Qualidade da Agua e
também cartograficamente mapeado o conjunto das caracteristicas fisicas da
BHCCV, com a finalidade de se estabelecer uma base de comparacdes para avaliar

as condicOes da agua da bacia de estudo, visto a caréncia de estudos ambientais
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na BHCC e a necessidade de entender, a partir de uma analise temporal, a
realidade atual que o indice utilizado indica sobre as condi¢cbes do Cdrrego
Cachoeirinha.
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2 - Fundamentacdes Teoricas
O Estudo de Caso ¢ uma modalidade de pesquisa que, constitui-se em uma
estratégia, quando o investigador pretende conhecer um fenémeno complexo, porém

possui insuficiente controle dos eventos que ird pesquisar, devido a falta de informagdes.

De acordo com, YIN (2005, p. 20), o Estudo de Caso “investiga fendmenos
sociais complexos, preservando as caracteristicas holisticas e significativas dos

acontecimentos da vida real”.

Assim sendo, essa modalidade de pesquisa possibilita analisar dados complexos
de um fendmeno de forma contextualizada, estudando os elementos que compde este,

para assim alcancar a compreenséo do todo.

2.1 — Abordagens Sistémicas

De acordo com CHRISTOFOLETTI (1979, p 8),“um sistema ¢ composto por
matéria, energia e estrutura”. A matéria representa os objetos em movimento; a energia ¢
a forca que movimenta 0s objetos e a estrutura corresponde aos arranjos das relagoes
entre matéria e energia (LIMBERGER, 2006).

Dessa forma, na Bacia de estudo, o Cdrrego Cachoeirinha é objeto principal de
analise. Este é o elemento fundamental de ligacdo com os demais objetos da Bacia, que

através das energias atuantes sobre esta, desempenha um importante papel de integracéo.

As abordagens sistémicas nas pesquisas geograficas possibilitaram a aplicacéo do
entendimento de integracdo entre os elementos que fazem parte dos fendmenos estudados.
Buscando compreender a variagdo do IQA da BHCC o presente estudo foi fundamentado
no paradigma da conectividade dos elementos da paisagem, baseado no conceito de

Geossistemas.

Este termo foi desenvolvido pelo o gedgrafo russo Viktor Borisovic Sochava, no
inicio da década de 60, baseado na Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy
(LIMBERGER, 2006).

Geossistema, para AMORIM(2012), é um conceito essencial nos estudos que

utilizam a Teoria Geral dos Sistemas como base. Ele permite compreender as
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organizagOes especiais por meio do entendimento sistémico dos fenémenos, na qual, o

homem representa um agente transformador do meio.

AMORIM (2012 apud COELHO, 2001) relata que a concepcao sistémica é eficaz
para estudos relacionados a impactos ambientais em &reas urbanas, a partir da analise de
diversos elementos naturais e antropicos. O olhar sistémico busca resultados entre as
comunicacgdes das caracteristicas fisicas, politicas, sociais, culturais e espaciais de um

fendmeno analisado.

Objetivando compreender as relacfes entre sociedade e natureza no tempo e no
espaco, por meio das interagdes dos elementos naturais e antropicos da paisagem, em um
todo sisttmico, ROSOLEM e ARCHELA (2010) relatam a compreensdo de Sotchava

sobre Geossistemas:
“um método que esta associada aos sistemas territoriais naturais que se distinguem
no contexto geografico, constituidos de componentes naturais inter-condicionados e
inter-relacionados no tempo e no espago, como parte de um todo, que possui sua

estrutura influenciada por fatores sociais e econdmicos.” (ROSOLEM; ARCHELA,
2010, p.3)

Segundo, TROPPMAIR (2006), Geossistemas é um espaco geografico marcado
por uma certa homogeneidade nas condi¢cdes ambientais, que por meio das combinacoes
dos elementos naturais e da presenca antropica, formam um todo dindmico e
interdependente, em que, ha fluxos de energia e matéria. O homem, apesar de sua acao

sobre 0 meio so afetara este em pequenas escalas.

Geossistema é um sistema natural, complexo e integrado onde ha circulagdo de
energia e matéria e onde ocorre exploragéo bioldgica, inclusive aquela praticada pelo
homem. Pela a¢do antrépica poderdo ocorrer pequenas altera¢fes no sistema, afetando
algumas de suas caracteristicas, porém estes serdo perceptiveis apenas em microescala

e nunca com tal intensidade que o Geossistemaseja totalmente transformado,
descaracterizado ou condenada a desaparecer (TROPPMAIR, 2006, p. 81).

2.2- Espago Geograéfico

O espago geografico € o conceito mais abrangente na Geografia. Este representa
um arcabouco, na qual, os demais conceitos geograficos se originam. De acordo com
SUERTEGARAY (2001) para Milton Santos, este conceito é formado por um sistema de
objetos e um sistema de acOes, que, mediante a forca motriz da agdo humana sobre o

meio, ao longo de um tempo, diferentes configuracdes espaciais sao formadas.
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O espaco geogréafico é formado por um conjunto indissociavel, solidario e também
contraditério, de sistemas de objetos e sistemas de acdes, ndo considerados
isoladamente, mas como um quadro Gnico na qual a historia se d4. No comeco era a
natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da histéria vao sendo
substituidos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois
cibernéticos fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma
maquina. (SANTOS, 1997)

Segundo, ABRAO (2010 apud MOREIRA, 1992) o0 espaco é um meio de alcancar

a leitura do produto da interacdo do homem com o ambiente fisico, ao longo de um tempo

historico, unindo inseparavelmente a nocdo de tempo e espaco. Ou seja, 0 espaco

geogréfico estd sujeito a continuos processos de transformacdes que seguem
paralelamente as mudancas da sociedade.

Igualmente, produzido pelo processo de trabalho (transformacdo da natureza em

produtos Uteis aos homens), o espago €, conforme Moreira (1992), um espléndido

recurso de leitura da sociedade no decorrer do tempo histérico e condicdo para

reproducdo dos homens. Logo, a nogdo de espago € inseparavel da ideia de tempo
(ABRAO 2010 apud MOREIRA, 1992).

Assim, o ser humano é o principal agente dinamizador para a constituicdo do
espaco. Este s6 pode existir em funcéo da relacdo homem e natureza. O resultado visivel
da interacdo desses dois elementos para a reproducdo do espaco geogréfico pode ser
identificado através do conceito de paisagem que se constitui como uma realidade atual,

formada por eventos passados.

Segundo, MACIEL (2012 p.17 apud SANTOS 1994), a paisagem € composta por
um conjunto de elementos visiveis que representam o arranjo de formas naturais e de
formas sociais que estdo no dominio do que pode ser sentido, a partir, das percepcdes
humanas.

Tudo aquilo que nds vemos, 0 que nossa visdo alcanca. Esta pode ser definida
como o dominio do visivel, aquilo que a vista abarca. Ndo é formada apenas de
volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. [...] A paisagem é um
conjunto de formas heterogéneas, de idades diferentes, pedagos de tempos histéricos

representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espago
(SANTOS, 2008, p.40).

Com o objetivo de entender a dindmica espacial como um resultado social das
transformacfes do meio, as nogdes basicas das categorias de forma, fungdo, estrutura e
processo, segundo, Milton Santos(1997), nortearam as analises sistémicas dos espacos
geograficos das BHCC e BHCCV.
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O espago imp0e sua prépria realidade; por isso a sociedade ndo pode operar
fora dele. Consequentemente, para estudar o espaco, cumpre apreender sua
relacdo com a sociedade, pois é esta que dita a compreensao dos efeitos dos
processos (tempo e mudanca) e especifica as nogdes de forma, funcgéo e
estrutura, elementos fundamentais para a nossa compreensao da producéo do
espaco (SANTOS, 1997, p.49).

Para compreender o espaco geografico da Bacia de estudo e de comparacéo,
buscou-se entender de forma temporal a relacao sociedade com o meio natural. O produto
dessa interacédo foi analisado de acordo com as categorias citadas acima, que sao definidas
da seguinte maneira: a forma remete aos aspectos visiveis que se V& no espaco; a funcdo
decompbe o0 espaco em seus elementos mediante uma andlise sistémica; a estrutura
espacial pretende mostrar a dependéncia mutua desses elementos para o funcionamento
do todo e o processo espacial, busca temporalmente, captar o dinamismo do espaco, a
partir da evolucéo da sua estrutura (MACIEL, 2012).

2.3 — Bacias Hidrograficas

O espaco de interesse do presente estudo é a superficie geogréfica que corresponde
ao termo: bacia hidrografica, que de acordo com PINTO (2009 apud SILVA 1995),
corresponde, do ponto de vista natural, a um compartimento delimitado por divisores de

agua que drenam a agua dos afluentes para um curso principal.

LIMA e ZAIKIA (2000) relatam o conceito de bacia hidrogréafica baseado em um
entendimento sistémico, visto que esta representa um sistema geomorfoldgico aberto, na
qual, estdo presentes variaveis interdependentes.

A bacia hidrogréfica € um sistema geomorfolédgico aberto, que recebe energias
através de agentes climaticos e perde através do deflvio. A bacia hidrogréafica é um
sistema aberto que pode ser descrita em termos de variaveis interdependentes, que

oscilam em torno de um padrdo e desta forma, uma bacia mesmo quando nédo
perturbada por a¢Bes antropicas, encontra-se em equilibrio (LIMA E ZAKIA, 2000)

Cada bacia hidrogréafica possui uma hierarquia dos cursos de agua dentro de uma
rede de drenagem maior. Segundo (CHRISTOLETTI, 1980, p. 102), rede de drenagem
representa “um conjunto de canais de escoamento inter-relacionados que formam a
bacia”. Nesse sentido, em bacias hidrografias, ordenam-se canais de primeira, segunda,

terceira ordem e assim, sucessivamente, na qual, o canal de maior ordem € o rio principal.
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A hierarquia fluvial consiste no processo de se estabelecer a classificacdo de
determinado curso de agua (ou da area drenada que lhe pertence) no conjunto total da
bacia hidrogréfica, na qual, se encontra. Isso é realizado com a funcdo de tornar mais
objetivo os estudos morfométricos (analise linear, areal e hipsometria) sobe as bacias
hidrograficas.

Nas bacias hidrogréaficas, as redes de drenagem representam um importante canal
de integracdo sistémica dos componentes do meio (Figura 1). Por isso, advém a
necessidade de gerir e planejar a utilizagdo do uso da terra, em funcdo da preservagao da
qualidade dos recursos hidricos.

A Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela Lei n°. 9.433, de 8 de
janeiro del1997, incorpora principios e normas para a gestdo de recursos hidricos
adotando a definicdo de bacias hidrograficas como unidade de estudo e gestdo. Assim,
é de grande importancia para gestores e pesquisadores a compreensao do conceito de
bacia hidrogréfica e de suas subdivisdes assim como o estudo de suas caracteristicas
fisicas. (CURTARELLI, 2009)
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Figura 1: llustragdo dos cursos de agua orientada pelo relevo, partindo da montante para jusante

da bacia hidrografia (Figura A). llustracao das ordens de redes de drenagens (Figura B).

Figura A

Figura B

ORDEM 1
-———=====~ ORDEM 2
=i ORDEM 3
SRR ARREREEL OR“M ‘

*Disponivel em: http://pbiodiversidade.blogspot.com.br/2012/07/agua.html (Figura A)

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfkM8AB/bacias-drenagem-
hidrograéficas (Figura B)



31

2.4 — Indices de Qualidade de Agua

O Indice de Qualidade da Agua, (IQA) é um parametro utilizado para analisar a
variacdo da qualidade dos recursos hidricos das bacias hidrograficas. Foi desenvolvido
pela “NationalSanitation Foundation” dos Estados Unidos em 1970(CAESB, 1983).

Segundo, LEMOS(2003), “os indices sao construidos pela composi¢cdo ou
agregacdo de um ou mais indicadores, mediante a diversos tipos de formulagdes

matematicas ou regras heuristicas”.

A CAESB(Companhia de agua e esgoto de Brasilia), empresa de saneamento do
Distrito Federal, adota o IQA para o monitoramento da qualidade das aguas do DF,
considerando como parametros de andlise: cor, turbidez, amoénia, ferro, cloreto, pH,
DQO(Demanda Quimica de Oxigénio) e coliformes fecais totais. Estes dados fornecem
uma avaliacdo sistémica das caracteristicas fisico-quimicas e bacterioldgicas da agua
(CAESB, 2012).

O IQA representa uma utilizacdo acessivel e sistematica de informacGes a
respeito das condicdes dos corpos hidricos para abastecimento publico, indicando, através
de calculos matematicos, uma nota que varia de zero a cem (Tabela 1). Esses dados
numeéricos facilitam as interpretacdes da qualidade da &gua para especialistas ou ndo
especialistas(LEMOS, 2003 apud COMITESINQS, 1990).

Tabela 1- Indicacdo da classificacdo da Qualidade da 4gua

IQA Classificacao
91 - 100 Otima
80 —90 Muito boa
52 - 79 Boa
37 — 51 Aceitavel
20 — 36 Imprépria para tratamento convencional
0-19 Imprépria

Fonte: CAESB, 2013

*Disponivel em: http://www3.CAESB.df.gov.br/Arquivos/relatorio-anual-da-
gualidade-da-agua-distribuida-pela-CAESB-2012.pdf
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O IQA é o produto ponderado correspondente aos parametros ja citados, com seus

respectivos pesos. A equacdo para o calculo ¢ a seguinte (CAESB, 1983):

Figura 2: Férmula do Indice de Qualidade
da Agua (IQA).

QA=]] ¢
i=1

Fonte: CAESB,2013

Onde:
- n =n° de parametros
- gi = Valor do indice para o0 parametro i.

- Wi = peso do parametro i.

O presente estudo tomou como base metodoldgica para o estudo do IQA da BHCC
e BHCCV o artigo de RABELO (2009). Este se utilizou, para a compreensédo do IQA de
duas bacias hidrograficas no Estado de Goiés, 0 método da comparacdo. Nesse estudo
foram analisadas as diferencas e semelhancas das caracteristicas fisicas e antropicas das

bacias, com o objetivo de compreender, de forma sistémica, as variagdes dos IQA's.

Dentre os trabalhos que utilizaram o calculo do indice de Qualidade da Agua para
analises em bacias hidrograficas estdo: PERINE, et al. (2003) , com estudos de qualidade
da agua na Bacia Hidrogréafica do municipio de Séo Francisco do Sul; CERETTA (2004),
com avaliacdo das caracteristicas da qualidade da agua na Subacia Hidrogréfica do Arroio
em Cadena, Santa Maria - RS; ROCHA, et al (2010), integrando o indicador do IQA com
a gestdo da bacia hidrografica do Rio Jiquiricad na Bahia; LEMOS (2003), com estudos
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sobre a qualidade da agua, baseados no IQA, da Reserva da Biosfera da Mata Atlantica
de Maquiné, no Rio Grande do Sul; BILINCH (2007), avaliando o IQA da Microbacia
do Riberdo do Mestre D’ Armas, a partir da ocupagado das terras na area e RABELO (2009)

que fez um estudo comparativo de IQA entre bacias hidrogréficas, a partir do uso da terra.

2.5- Planejamento

Para tanto, com a intencdo de analisar o IQA das Bacias Hidrografias do presente
estudo o conceito de planejamento foi fundamental para entender a evolucéo da dindmica
espacial. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT, 2009) do Distrito Federal
é um instrumento de orientacdo na producdo de localidades urbanas e rurais do Governo

do DF, segundo critérios estabelecidos por lei, adaptado a realidade local.

O planejamento, de uma maneira geral, pode ser definido pelo esforco humano,
conjunto e organizado, para acelerar o ritmo de desenvolvimento da coletividade,
modificando a sociedade [...]O planejamento ndo segue um modelo Unico e deve se
adaptar as necessidades locais e aos recursos disponiveis (CARMO, 2010, p.4).

Segundo SANTOS (2004), o planejamento, do ponto de vista ambiental, requer a
analise integrada das diversas variaveis envolvidas no estudo, através do levantamento de
dados sobre a regido, representando mais que um conjunto de a¢es humanas que buscam

evitar ou minimizar futuros problemas urbanos e ambientais.

Planejar racionalmente o uso da terra se constitui como um importante
instrumento para o cumprimento de politicas publicas voltadas para 0 meio ambiente.
Nesta perspectiva sdo desenvolvidos estudos detalhados de elementos fisicos e sociais de
bacias hidrograficas para uma maior compreensdo da totalidade sistémica que estas

representam.

2.6- Usos da Terra

A criacdo e a identificacdo de tipologias de uso da terra, de acordo com uma escala
determinada, orientam os tomadores de decisfes a uma visdo ampla e coerente da
distribuicdo geografica da utilizacdo da terra em bacias hidrogréaficas, visando
compreender a capacidade ambiental de suportar a agdo do homem no meio natural.

No contexto das mudangas globais, os levantamentos de Uso e Cobertura da Terra
fornecem subsidios para as andlises e avaliagGes dos impactos ambientais, como 0s

provenientes de desmatamentos, da perda da biodiversidade, das mudancas
climaticas, das doencas reincidentes, ou, ainda, os inimeros impactos gerados pelos
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altos indices de urbanizacéo e pelas transformacdes rurais que se cristalizam em um
grande contingente de populacdo sem emprego, vivendo nos limites das condicGes de
sobrevivéncia (IBGE, 2013, p. 37)

Estudos de monitoramento das mudangas dos usos da terra em bacias
hidrograficas destacam um processo complexo de transformacdo da paisagem. O
levantamento da cobertura e do uso da terra representa uma importante estratégia para
orientagdes de planejamentos. Os mapas sdo importantes ferramentas de interpretacdo dos
padrBes de organizacdo do espaco geografico em uma area de estudo.

Uso, ocupagdo e cobertura da terra podem ser sintetizados através de mapas. Estes
indicam a distribuicdo espacial da tipologia da acdo antrépica que pode ser
identificada pelos seus padrdes homogéneos caracteristicos na superficie terrestre
através de andlise em imagens remotamente sensoriadas. Sua identificacdo, quando
atualizada, é de grande importancia ao planejamento e orienta a ocupacdo da

paisagem, respeitando sua capacidade de suporte elou sua
estabilidade/vulnerabilidade (IBGE, 2013, p. 37).

O tipo de uso da terra esta relacionado com as variacdes das caracteristicas da
cobertura natural e artificial especializadas no espago geografico. Segundo, (ROSA,
2007, p. 163) o estudo do uso da terra consiste em:

“buscar conhecimento de toda a sua utilizacdo por parte do homem ou, quando

ndo utilizado pelo homem, a caracterizacdo dos tipos de categorias de vegetacdo
natural que reveste o solo, como também suas respectivas localizagdes”
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3- Procedimentos metodologicos

O procedimento metodoldgico se constitui elemento fundamental na producéo de
um trabalho cientifico. Neste esta registrado todo o processo de desenvolvimento, desde
a apreensao dos dados até analise, buscando sempre guiar o pesquisador, a partir de etapas
metodoldgicas, a alcangar respostas para solucionar o seu problema de pesquisa.

Busca-se integrar neste estudo as mudancas espaciais no uso da terra no interior
da Bacia do Corrego Cachoeirinha, dando suporte para as analises de oscilagdo dos dados
de indice de Qualidade da Agua nesta, no periodo de 1992 a 2012.

3.1-Delimitacdo do Tema

Esse trabalho representa uma analise geografica das transformacdes espaciais na
Bacia de estudo, estimulada, principalmente, pelo crescimento urbano com o objetivo de

avaliar a qualidade da agua nesta.

3.2-Passos Metodoldgica

Para a elaboracdo da metodologia empregada neste presente trabalho o conceito
de dinamica espacial da paisagem, em fungdo do tempo, representa o norte orientador dos
processos de transformacdes das paisagens naturais, que compdem a Bacia Hidrografica
do Cérrego Cachoeirinha, em paisagens transformadas. Busca-se, por meio de uma visdo
sisttmica da paisagem urbana, rural e natural da BHCC, analisar, principalmente, a
qualidade da &gua em funcdo do uso da terra. Para esse estudo foi desenvolvido quatro
etapas metodoldgicas: Levantamento Bibliografico, Mapeamento da Area de Estudo,

Campo e Analise de dados.

A partir dos procedimentos metodologicos que serdo descritos e seguidos sera
possivel compreender a varia¢do do IQA do Corrego Cachoeirinha ao longo dos anos
de 1992 a 2012.

3.2.1-Levantamento Bibliogréafico

Inicialmente, foi fundamental, o conhecimento do que consistia indice de
Qualidade da Agua, revisando na literatura estudos que utilizaram esse tema. Trabalhos

referentes a Bacia Hidrografica do Cérrego Cachoeirinha foram pesquisados, porém a
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quase inexisténcia de levantamentos de informacg6es sobre a area, me motivaram ainda

mais no desenvolvimento desse estudo.

Desta forma, objetivou-se a estruturagdo do Banco de Dados de Embasamento
Teorico, referenciado pela sigla BDET, para dar suporte necessario ao inicio das reflexdes
sobre 0 tema. Os meios para ter acesso a trabalhos como livros, reportagens, oficios,
dissertagdes de mestrado, teses de doutorado e artigos cientificos referentes aos interesses
do presente estudo foram encontrados na internet ou adquiridos no Acervo de
Dissertacdes e Teses do Centro de Cartografia Aplicada e Informacdo Geografica (CIGA)

da Universidade de Brasilia e na Biblioteca Central desta.

Buscando informacdes referentes as condi¢cdes da qualidade da agua do Corrego
Cachoeirinha, identificou-se, por meio de leituras referentes a esse tema, que o0 IQA
representa um indice acessivel e viavel para o desenvolvimento dessa pesquisa. Este foi
disponibilizado pela CAESB em formato digital, somente nos periodos de 1992 a 2012,
mediante procedimento de solicitacdo oficial. A néo utilizag&o de dados anteriores a esse
periodo se justificou pelo curto prazo de realiza¢do dessa monografia, visto que estavam

registrados em formato analégico.

Para gque os resultados da pesquisa se tornassem mais seguros, optou-se por utilizar
como base comparativa a variacao do IQA da Bacia Hidrogréafica do Corrego Cabeca de
Veado, uma éarea de baixa atividade antrdpica que possui aspectos do meio fisico

semelhantes ao Bacia de estudo.

Apesar de, neste presente trabalho, ndo ter sido realizada a anélise individual de cada
parametro do indice, devido as restricdes de tempo e delimitacdo do tema, para
compreender a oscilacéo do Indice de Qualidade da Agua ao longo do tempo, foram feitos
levantamentos de documentos cartograficos, disponiveis, para fotointerpretacao dos usos
da terra da Bacia de estudo e de comparacéo nos anos de 1992, 2004 e 2012.

3.2.2-Mapeamento da Area de Estudo
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Essa etapa consiste na confeccdo de mapas de localizacdo e de uso da terra em
escala de detalhe (1:25.000) e compilacdo de mapas tematicos em escala de detalhe
(1:35.000), a partir de mapas temaéticos do Distrito Federal.

A abordagem metodoldgica inicial para o monitoramento cartografico da
monografia esta baseada na construgdo de um Banco de Dados de informagdes espaciais,
referenciado pela sigla BDIE, estando projetado no sistema de coordenadas UTM
(Universal Transversor de Mercartor), na zona 23 e no Datum WGS 1984. Os materiais

cartograficos adotados para o presente estudo sédo:

o Shapefiles (Shp) referentes a altimetria e a hidrografia linear do Distrito Federal
(Sedhab, 2013), para a delimitacdo das Bacias hidrogréficas;

e Shapefiles (Shp) dos subdistritos do DF (IBGE 2010), para 0s mapas de
localizagéo;

e Shapefiles(Shp) de Solos (EMBRAPA, 2004), Geologia (IEMA,1998) e
Geomorfologia (STEINKE,2003) do Distrito Federal, para a caracterizacao fisica;

e Imagens de satélites dos anos de 2004 e 2012, retiradas do programa Google
Earth, e fotografias aéreas do ano de 1992 (Mapa indice — Articulagcéo SICAD).

Os produtos cartogréaficos confeccionados foram produzidos por meio de técnicas

em geotecnologias, através da utilizacdo das ferramentas SIG, do software ArcMap 9.3.

Segundo CAMARA (1999), as ferramentas SIG representam vias para o
tratamento de dados geograficos em formato digital, ndo apenas os dados com
caracteristicas alfanuméricas, mas também através da sua localizacdo espacial (dados
georreferenciados). As etapas de execucdo dos mapas serdo descritas a seguir,
acompanhadas de esquemas basicos representando os cruzamentos de dados geogréaficos

feitos para o desenvolvimento de cada mapa.

Inicialmente, para a delimitacdo da BHCC e da BHCCV, foram realizados 0s
seguintes procedimentos:
e Recorte, por meio da ferramenta CLIP, dos Shp de altimetria e hidrografia do

Distrito Federal, das areas que representam, aproximadamente, as bacias;
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e Confeccdo de um MDT (Modelo Digital de Terreno), utilizando a ferramenta TIN
(Triangulated Irregular Network);
e Delimitacdo manual, através da criacdo de um vetor de poligono, dos limites das

bacias, baseadas: na altimetria, hidrografia e no MDT de cada bacia.

VETORIZACAO
CLIP s TIN Shp( Poligonos_Limites) SYMBOLOGY
7 Altimetria/ Hidrografia Altimetria das bacias O Edigdo das legendas
Shp (DF): : y Sh d fogs
i el | (emmtnpratimaciol S ores ppimadee) + o == LIMITES DAS BACIAS
-Hidrografia :g:ggv MDT Hidrogreta - BHCOV

Figura 3: Esquema do processo de confecco dos Mapas dos Limites BHCC e BHCCV.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos.

Para a confeccdo dos mapas de localizacdo, duas bases cartograficas foram
criadas. Primeiramente, foram utilizados:
e Shp dos subdistritos do DF;
e Limites das bacias BHCC e BHCCV;

Em seguida, por meio do recorte de imagens de satélites do DF do ano de 2012,
utilizando a ferramenta CLIP, foram confeccionados os mapas de ampliacdo das bacias,
com o objetivo de destacar as areas analisadas. Compondo, assim, o segundo mapa de
localizagéo, foram empregados:

e Recorte das imagens de satélites das BHCC e BHCCV;

e Recorte da hidrografia das bacias.

CLIP
CAMADAS - Limite das BHCC - BHCCV
Sgp (g)F): - Imagem de Satélite (DF) SYMBOLOGY
- Subdistritos = Edicao das legend MAPA DE AMPLIAGAO DAS|
- Limites BHCC - == MAPA DE LOCALIZAGAO DAS + + + dafsgcuaass e —= BACIAS COM usoCDE
BHCCV BACIAS NO DISTRITO FEDERAL - Recorte: Hidrografia das Bacias -BHCC IMAGEM DE SATELITE
- Limites BHSB - =BHCEY
BHRP

Figura 4: Esquema do processo de confec¢ao dos Mapas de ampliagdo da BHCC e BHCCV, com
uso de imagens de satélites.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos.

Utilizando o Shp do DF de solos, geologia e geomorfologia, foram realizados os
recortes (CLIP) desses temas na area da BHCC e da BHCCV, com base nos limites destas.

Em seguida, as legendas dos mapas foram manipuladas através da ferramenta Symbology.
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CLIP SYMBOLOGY

Shp (DF):

- Solos :>
- Geologia

- Geomorfologia

Recorte: Solos/
Geologia/ Geomorfologia
-BHCC

-BHCCV

Edigéo das legendas
+ das bacias: = MAPAS DE SOLOS/GEOLOGIA/

-BHCC —
- BHOOV GEOMORFOLOGIA

Figura 5: Esquema do processo de confeccdo dos Mapas de Solo/ Geologia/
Geomorfologia na BHCC e BHCCV.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos. sulares da

BHCC e da BHCCV, adotando as mesmas categorias de legenda para ambas. Para a
estruturacdo desses mapas foram utilizados recortes de imagens de satéelites dos anos de
2004 e 2012 e fotografias aéreas do ano de 1992. Os mapas foram confeccionados
mediante:
e Criacdo de um vetor de poligono, em formato Shp, por meio da ferramenta
ArcCatalog.
e Vetorizacdo, por interpretacdo de imagens de satélites, dos usos das bacias;
o Classificacdo dos usos da terra, por meio da ferramenta Edit, na tabela de atributos
de cada bacia;

e Edicdo das cores das categorias de usos da terra por meio da ferramenta

Symbology.
IARCCATALOG
Novo Shapefile VETORIZACAO EDIT SYMBOLOGY
Crisca0 Shp (poligono) - Shp para uso da terra Tabela de Atributos: Edigao das legendas
pzérs&s:o taters: + + - Classmcacélo do uso + das bacias: i
~BHOOV - Imagem de satélite da terra das bacias -BHCC == MAPAS DE USO DA TERRA|
das Bacias -BHCCV

Figura 6: Esquema do processo de confeccdo dos Mapas de Uso da Terra na BHCC e BHCCV.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos.

Para a confecgdo do mapa de Areas de Protecdo Ambiental (APP’s) na Bacia de
estudo foram destacadas, na imagem de satélite do ano de 2012, as areas com algum tipo
de atividade humana, por meio da ferramenta Symbology.

Em seguida, para averiguar se algumas destas areas ultrapassavam o limite de 30
metros de APP, no Corrego Cachoeirinha, utilizou-se a ferramenta Buffer. Esta
possibilitou a criacdo de poligonos, em distancias de 30 metros, ao redor dos canais de

drenagem.
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SYMBOLOGY BUFFER SYMBOLOGY
Destaque para areas de Sri%%ao de um poligono Edigao das legendas
: 0 rtir: ia: . ™
ek T A = MAPA DA AREA DE PROTEGAQ)
(Cérrego Cachoeirinha) = PERMANENTE DA BHCC

Figura 7: Esquema do processo de confeccdo do Mapa de APP da BHCC.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos.

As classes de usos da terra foram criadas, a partir da analise de publicacdes
referentes a esse tema e posterior adaptacdo das mesmas para a area de estudo, mediante
interpretacdo preliminar de imagens de satélite e fotografias aéreas. Dessa forma, treze
categorias de usos foram indicadas e exemplificadas com fotos da &rea da Bacia de estudo.

. Campo: éarea preservada com a presenca de estrato arbdéreo pouco

definido, com arvores espacadas e muitas espécies de subarbustos;

SR E K SN2

Foto 1: Borda oeste da Chapada. Vista do Condominio La Fonte.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Campo modificado: areas que remetem as mesmas caracteristicas de

Campo, porém, ja visivelmente transformadas pela acdo do homem;
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Foto 2: Area de Campo Modificado as margens da DF — 250
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Cerrado: area preservada com a presenca de estrato arboreo e herbaceo

bem definidos;
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Foto 3: Area de Cerrado localizado proximo a Area Rural Boqueiréo.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Cerrado modificado: areas que remetem as mesmas caracteristicas de

Cerrado, porém, ja visivelmente transformadas pelo homem;
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Foto 4: Area de Cerrado modificado, as margens da DF — 250, proximo ao Itapoa.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Area de cultura: areas modificadas pela acdo do homem destinadas a

plantacdo de alimentos heterogéneos;
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Foto 5: Area de cultura. Canteiros de alfaces lisas roxas e lisas verdes.
Autor (a): Luize Hess(2014).
Disponivel em:http://www.revistacampoenegocios.com.br/quando-plantar-alface/

o Mata Galeria: area preservada com a presenca de estrato arboreo e

herbaceo denso que acompanham os leitos dos rios;

& e
i T

g

SLYAN
Foto 6: Area de Mata de Galeria, proximo de umas das nascentes do Corrego Cachoeirinha.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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o Reflorestamento: plantio de pinheiros, espécie exotica do cerrado;

Foto 7: Area de Reflorestamento de pinheiros, proximo ao ltapoa.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Areas Impermeabilizadas: areas que representam estradas pavimentadas

principais, que impedem a infiltracdo da agua;
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Foto 8: Estrada Pavimentada, DF — 250.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Areas Rurais: éarea verdes que podem ser naturais ou cultivadas, nio

urbanizadas, destinada a atividades de agricultura, pecudria, turismo ou apenas moradia;
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Foto 9: Nucleo Rural Euler Paranhos - Area Rural.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Areas Urbanas: areas com infraestrutura urbanas (asfalto, energia

elétrica, sistema vidrio, etc.), por meio de servicos publicos;
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Foto 10: Avenida Mur&o, Regido Administrativa do Itapo4 - Area Urbana.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Areas Urbanas — Condominios: areas com edificacbes urbanas sem

infraestrutura concedida pelo Governo do DF. Areas de condominios irregulares;
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Foto 11: Bal&o Principal, Condominio Entre Lagos - Area Urbana.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

o Area degradada: areas sem a presenca de cobertura vegetal, na qual, o

solo se encontra exposto.
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i
A\ X\%
Foto 12: Area de solo exposto em borda de Chapada, Condominio La Fonte - Area Urbana.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

3.2.3- Campo

Foram realizadas (3) trés saidas de campo com o objetivo de desenvolver o
reconhecimento da area de estudo em seus aspectos fisicos, tais como solo, vegetacéo,
geomorfologia e as caracteristicas das paisagens ja transformadas em areas urbanas ou
rurais.

Percorreu-se, toda a extensdo da area de estudo, observando as condicGes das
vias/ruas, das areas arborizadas e das estruturas sanitarias dessas localidades, compilando
assim, as informagdes pesquisadas e estudadas, a partir, do BDET e do BDIE. Entrevistas
n&o estruturadas foram utilizadas nos campos, servindo como ferramentas de informagdes
adicionais sobre algumas localidades da Bacia de estudo.

Com a préatica visual da analise das paisagens através das saidas de campo
buscou-se alcancar um estudo sisttmico e mais seguro das condi¢des dos elementos
paisagisticos da Bacia Hidrografica do Cdrrego Cachoeirinha, constituindo uma anélise

mais cautelosa da varia¢ao dos IQA’s.
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3.2.4 - Analises dos dados

Os Indices de Qualidades das Aguas do Corrego Cachoeirinha e do Corrego
Cabeca de Veado, sdo dados de fonte secundaria, calculados pela CAESB (Companhia
de Saneamento Ambiental do Distrito Federal). Para a aquisicdo desses dados foi
necessario um requerimento, em formato de oficio, feito pelo Departamento de Geografia
da Universidade de Brasilia e enviado por e-mail & coordenadora responsavel pelo setor?,
para que, a partir da sua autorizacao, a aquisi¢do do documento fosse concluida.

Os dados foram organizados por meio de uma tabela Excel, em que continham os
anos de andlise do presente estudo, de 1992 a 2012 e os IQA’s dos meses, de janeiro a
dezembro. A média anual dos valores dos Indices de Qualidade da Agua na BHCC
(Tabela 1) e na BHCCV (Tabela 2), presentes na ultima coluna da tabela, foram os dados
utilizadas para a realizacdo do gréfico.

Adotou-se o programa Excel (2013) para a confecgdo dos graficos de variacdo
anual dos indices de Qualidades da Agua nas Bacias, a partir da tabela dos dados

referentes aos IQA’s existentes.

Foram explorados também, nesse estudo, dados em tabela (Tabela 3) referentes
aos indices pluviométricos maximos mensais do Distrito Federal, que compreendem 0s
anos de 1992 a 2010. Essas informac@es sdo da Estacdo Pluviométricada CAESB na ETE
— Sul (Estacdo de Tratamento de Esgoto Sul) e foram cedidos pela Companhia de
Saneamento Ambiental (CAESB) ao Laboratério de Climatologia Geogréafica (LCGEA-
unB).

Os dados pluviométricos foram organizados e estruturados em um gréafico, por
meio do programa Excel, com o objetivo de buscar relacdes da oscilagdo dos IQA’s das

Bacias de estudo e de comparacdo, com as intensidades de chuva no Distrito Federal.

!Neiva Maria P. Azzolin, coordenadoria de Estudos e Integracdo de Dados - PHIIE.CAESB-DF
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Para a elaboracdo dos graficos de expansao e reducdo, referentes aos usos do solo
de: Cerrado, Campo, Area Urbana, Area Rural e Culturas foi feita uma tabela no programa
Excel (2013), com as medidas em Km? (quilébmetros quadrados), dos anos de 1992 e 2012.

Os dados de area, para a confeccdo da tabela e posteriormente manipulacédo dos
gréficos, foram calculados no programa ArcMap 9.3, por meio da tabela de atributos dos

mapas de usos da terra da BHCC

Tabela 2: Tabela da variacdo da média mensal e anual dos IQA’s no Corrego Cachoeirinha

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Superintendéncia de Monitoramento e Controle dos Recursos Hidricos - PHI
IQA Mensal da Captagido do cérrego Cachoeirinha

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez meédia
1992 75 78 68 73 82 78 80 75 73 70 75
1993 69 72 72 79 82 74 76 70 78 75 78 72 75
1994 76 76 78 80 81 75 84 82 81 85 83 71 79
1995 73 80 76 80 78 82 83 75 82 76 74 75 78
1996 71 87 69 77 84 82 84 78 76 77 69 80 78
1997 73 81 77 82 82 77 81 82 78 81 83 78 80
1998 72 83 78 79 81 83 81 79 7L 75 82 82 79
1999 80 78 81 82 82 78 79 78 79 78 77 83 80
2000 76 77 79 58 76 82 81 77 77 81 81 77 77
2001 78 78 77 77 78 81 77 77 71 80 76 77
2002 76 72 76 » 77 69 77 74
2003 69 71 ) 7 78 72 74
2004 63 49 —l 61 65 59
2005 78 68 s | N 68 72 70
2006 71 70 69 Yo 75 74 70 72
2007 73 69 72 78 70 59 70
2008 75 76 77 74 73 71 74
2009 71 66 72 (44 76 64 71
2010 76 73 78 74 75
2011 71 74 74 77 77 77 75
2012 73 74 71 77 75 75 74

Fonte dos dados: PHIQ/PHI/DP/CAESB

ITabela elaborada pela Coordenadoria de Estudos e Integracéo de Dados - PHIE/PHII/PHI/DP/CAESB

Obs: A partir de nov/2001, o monitoramento passou a ser realizado bimestralmente

Fonte: CAESB, s.d.
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Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Superintendéncia de Monitoramento e Controle dos Recursos Hidricos - PHI

IQA das Captagoes Cabega de Veado |, II, lll e IV (média anual)

captacao | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003
C. Veado | 81 80 82 80 82 83 84 83 82 82 78 81
C. Veado |l 82 82 80 82 79 81 83 82 81 81 78 79
C. Veado lll 80 78 79 78 81 81 80 82 79 78 76 77

79 79 81 79 82 7 81 80 81 79 78 79
média 80 79 80 79 81 81 82 82 81 80 78 79

captacao | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
C. Veado | 81 82 82 82 82 81 79 81 81
C. Veado |l 80 77 82 82 82 79 7 80 80
C. Veado |l 79 80 81 80 79 79 78 80 80

C.Veado IV | 78 82 79 80 80 7 78 79 78
meédia 80 80 81 81 81 79 78 80 80

Fonte dos dados: PHIQ/PHI/DP/CAESB
Tabela elaborada pela Coordenadoria de Estudos e Integracdo de Dados - PHIIE/PHII/PHI/DP/CAESB
Obs: A partir de nov/2001, o monitoramento passou a ser realizado bimestralmente.

Fonte: CAESB, s.d.
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Tabela 4: Tabela da variacdo da média mensal e anual da Pluviometria Maxima no Distrito Federal

HIDRG,LAB PLUVIOMETRIA MAXIMA MENSAL - ANO: 1971 A 2011
caesb CAESB / DP / PHI / PHIHE
ESTACAO: ETE SUL CODIGO: 01547008 |ALTITUDE: 1005.00 1 LATITUDE: 15° 59' 39" LONGITUDE: 47° 54' 40"

ANO JANEIRO | FEVEREIRD | MARCO ABRIL MAID JUNHO JULHO AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |  ANUAL
1992 63,6 52,3 440 94,0 32 0,0 0,0 194 31,0 71,0 75,0 38,0 94,0
1993 49.5 87,0 16,0 31.0 213 3,0 0,0 9.8 54,0 419 359 433 87,0
1994 233 238 48,3 35,7 34,8 134 24 0,0 0,0 258 79,0 38,0 79,0
1995 51,8 34,4 52,8 704 94 0,0 0,0 0,0 2,0 25,8 416 46,4 704
1996 31,8 23,4 255 19,2 238 0,0 00 17,0 52,2 17.4 39,0 40,6 52,2
1997 110,2 355 76,8 18,0 25,0 96 0,0 0,0 21,8 20,4 45,0 75,6 110,2
1998 90,2 34,0 50,0 42 17,8 14,0 0,0 2,0 3,2 30,0 69,0 22,6 90,2
1999 216 38,0 111,0 51,2 7,0 0,2 0,0 0,0 21,4 46,2 58,0 46,2 111,0
2000 444 25,0 61,0 40,4 0,0 00 0,0 346 30,0 66,3 724 48,4 724
2001 27,0 28,0 67,0 334 15,0 0,0 0,0 235 8,4 43,0 35,0 63,0 67,0
2002 51,2 27,5 65,6 253 20,2 0,0 5,0 3,0 36,5 15,2 33,0 350 65,6
2003 42,0 20,0 32,0 40,0 124 02 0,0 12,0 6,0 13,8 22,5 61,0 61,0
2004 44,0 79,2 26,0 516 17,0 0,0 0,0 02 00 38,6 39,1 36,0 792
2005 39,8 83,8 36,4 20,2 15,8 5,0 0,0 254 26,2 274 27,0 436 83,8
2006 13,2 732 59,0 394 254 12,6 26 28 16,6 79,0 65,0 66,4 79,0
2007 62 53 15,2 25,0 34 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 69,0 59,2 69,0
2008 67 74,2 42 n 38 0 0 26 20,6 13,4 324 46,8 74,2
2009 37,2 21 64,2 38 14,2 52 0 27 31,6 42,4 47 52 64,2
2010 285 10 40 57,2 10 0,1 0 0 0 27 43 82,2 822
2011 13,6 32,0 115,9
MEDIA 443 41,4 42,4 39,5 16,6 5,1 3,1 Td 20,0 38,9 49,9 51,3 77,9

Fonte: CAESB, s.d.

Tabela 5:Expansdo ou reducdo (Km?) do uso da terra da Bacia Hidrografica do Corrego
Cachoeirinha

Tipo de Usos - BHCC (km?) 1992 2012
Cerrado 3,9 1,9
Campo W, 2,4
Area Urbana 0,2 4,03
Area Rural 3,5 21

[Cultura 0 0,39

Elaborado: Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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Mapa 3: Estacdes Pluviométricas do Distrito Federal - CAESB
Fonte: CAESB, s.d.
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4 — Historico de ocupacédo & Caracterizacao Fisica

4.1-Breve Historico de Ocupacéo da area de estudo (BHCC)

O Corrego Cachoeirinha compde o Sistema de Abastecimento de Agua Integrado
Torto — Santa Maria (CAESB, 2013). Este € utilizado como fonte de abastecimento de
agua para as Regides Administrativas (RA’s) do Paranoa, Itapoa e para os condominios
irregulares: Novo Horizonte, Entre Lagos e La Fonte. Além, de prover 4gua para as areas
rurais da BHCC como o Ndcleo Rural Euler Paranhos e a &rea rural denominada

Boqueirdo.

O historico de ocupacdo da cidade do Paranoa originou-se em1957, por meio do
acampamento de trabalhadores que construiram a Barragem do Lago Paranoa, chamado
de antiga Vila Paranoa. No ano de 1960, cerca de 3 mil moradores estavam assentados na

area proxima a Barragem (PDAD, 2013, p. 16).

A Vila Paranoa foi transformada em uma Regido Administrativa, a partir da
criacdo da Lei 4.545 em 1964, e transferida para novos limites em uma area definitiva.
Sua populacédo urbana foi estimada em 2013 em 45.613 habitantes (PDAD, 2013, p. 16).

A ocupagcdo irregular da cidade do Itapoa foi iniciada no final da década de 1990,
com a construcdo de barracos, que cresceu dia ap6s dia. Com a expectativa de
regularizacdo no ano de 2001, o crescimento urbano foi aquecido por familias de origem
de outros estados do pais (GDF, 2014)

Segundo o GDF (2014), a invasdo do Itapoda, em 2003, contava com uma
subadministracdo localizada na RA do Paranod. S6 sendo oficializada, como Regido
Administrativa em 03 de Janeiro de 2005, ja com um elevado adensamento urbano. Sua
populagéo urbana em 2013 foi estimada em 60.324 mil habitantes pela Pesquisa Distrital
por Amostra de Domicilios- PDAD da Codeplan (GDF 2014 aput PDAD, 2013).

O Condominio Novo Horizonte, Entre Lagos e La Fonte representam na BHCC
areas de parcelamento de terras que se originaram na década de 902 e que atualmente
estdo em processo de regularizagdo. Segundo, o PDOT(2009), as areas rurais que

2 Relato de José Dario Maria Souza , morador antigo e sindico do condominio Novo Horizonte. Conversa
realizada por meio de uma entrevista ndo estruturada, na terceira observa¢ao de campo. Data: 07 out
2014.



57

compreendem o Nucleo Rural Euler Paranhos e a area rural Boqueirdo da BHCC
compreendem as zonas rurais de uso controlado.
A Zona Rural de Uso é composta, predominantemente, por areas de atividades
agropastoris, de subsisténcia e comerciais, sujeitas as restri¢des e condicionantes

impostos pela sua sensibilidade ambiental e pela protecdo dos mananciais
destinados a captacdo de agua para abastecimento publico(PDOT, 2009, Art. 87)

Ambos, estdo presentes na Bacia, segundo relatos de moradores, desde a década de 60. O
Nucleo Rural Euler Paranhos é um parcelamento de chécaras, com escrituras,
devidamente aprovado pelo INCRA, de acordo com a portaria 342 de 08/04/1992 (AEP,
2014).
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Mapa 4: Mapa de identificacdo de areas urbanas e rurais na BHCC.
Elaboracéo Cartoaréfica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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4.2- Caracterizacgdes Fisica da area de estudo (BHCC)

O Governo do Distrito Federal confere, segundo o Artigo 14, da Lei complementar
n° 803, de 2009 (PDOT), a Bacia Hidrografica ou Bacia de Drenagem do Corrego
Cachoeirinha o status de uma &rea de protecdo de mananciais (APM). Segundo o Art. 25
dessa mesma Lei, sdo diretrizes setoriais “promover e incentivar a protecdo ¢ a

recuperacao das bacias hidrogréficas dos mananciais”.

Foto 13: Placa da Area de Proteco de Manancial do Corrego Cachoeirinha.
Autor (a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

A bacia do Cérrego Cachoeirinha esta localizada na regido central do Distrito
Federal, aproximadamente nas coordenadas UTM, entre 201000 — 8253000 metros N, na
diregdo norte - sul e entre 202000 — 206000 metros E, na diregdo leste — oeste. Possui
uma darea total de 16Kmz2, variando entre o ponto mais alto, que corresponde a 1185

metros, ao ponto mais baixo, com 880 metros de altitude, na foz da Bacia.
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4.2.1- Clima

O sistema de circulacao atmosférico que atua na regido Centro — Oeste do Brasil,
area de localizacdo do Distrito Federal, é classificado, segundo (STEINKE, 2005), por
periodos mercantes de tempo seco e umido.

Segundo STEINKE (2005 apud BARROS, 2003), o periodo que compreende ao
tempo seco no DF vai de maio a setembro. Este é caracterizado por intensa insolacéo,
pouca nebulosidade, forte evaporagdo baixos teores de umidade do ar, pluviosidade
reduzida e grande amplitude térmica. Do més de outubro a abril ocorre o inverso. Neste,
0 periodo umido é marcado por baixa insolacdo, alta nebulosidade e pluviosidade,

evaporacdo menor e as amplitudes térmicas tornam-se moderadas.

330 a5
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"1\\\.‘ - -
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Grafico 1: Gréfico termo-pluviométrico das normais
Fonte: STEINKE & STEINKE, 2000.
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4.2.3- Geologia

A geologia da &rea da bacia corresponde a dois grupos litoldgicos distintos, o
Canastra e o Paranod. Estes, segundo (Martins, 2004), sdo formados por rochas
metassedimentares de baixo grau, ambos de idade Neoproterozdica. O contato entre 0s

dois grupos ocorre por meio de falha de empurrao.

O Grupo Canastra € caracterizado por um conjunto amplo de filitos variados com
uma restrita quantidade de quartzo, calcifilitos, marmores finos e filitos carbonosos
(JUNIOR, 2004).

O Grupo Paranoa corresponde, segundo (CAMPQOS, 2013), a uma sequéncia de
sedimentos pasmo-pelito-carbonatada, em que, no DF, sdo separadas em seis unidades da
base para o topo (Mapa das Unidades do DF): S, A, R3, Q3, R4 e Pc. Comp6e a BHCC
as unidades R3(metarritmitos com predominancia de corpos arenosos) e a Q3( quartzos

finos a médios).
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4.2.4-Geomorfologia

De acordo com (GERRA, p.28, 2012) as formas de relevo estdo sujeitas a
comportamentos dindmicos resultantes de processos que ocorrem em diferentes escalas

temporais e espaciais. A geomorfologia da BHCC corresponde:

4.2.4.1.A Chapadas

Localizadas na area de estudo, entre as altitudes de 1185 a 1070 metros. Sdo
caracterizadas por topografias planas, por vezes horizontais e a mais de 600 metros de
altitude. Em grande parte estas sdo constituidas por camadas de arenito (GUERRA,
2006).

4.2.4.2.A Encostas Dissecadas

As encostas Dissecadas sdo feicbes de relevo localizadas,
topograficamente, abaixo das Chapadas. Desenvolvem-se a partir da
dissecacdo de drenagens da bacia formando canais de primeira, segunda e

terceira ordem.
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Mapa 6: Mapa Geomorfolégico da BHCC.
Elaboracdo Cartogréafica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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Figura 8: Perfil Topogréafico da seccdo AB, na BHCC
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Elaboragdo: Ana Clara Bolzon Santos (2014).

4.2.2- Solos

Os solos da Bacia do Cédrrego Cachoeirinha compreendem as seguintes

classificagoes:

4.2.2.1. Latossolo Vermelho (LV)

O LV se desenvolve em superficies de aplainamentos e € altamente
intemperizados, resultante da remoco da silica e de bases trocaveis. E um solos com alto
teor de ferro em ambientes bem drenados. O quartzo, por ser um mineral resistente ao

intemperismo, persiste nesses solos como mineral priméario. (REATTO, 2004)

4.2.2.2.Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA)

O LVA se diferencia do Latossolo Vermelho por possuir alta saturagéo por
aluminio e, no horizonte B, cor que varia entre o vermelho para o amarelo. Esses solos
também se diferenciam quanto as suas caracteristicas fisicas. O LVA possui limitagdes
quanto sua permeabilidade, com mais lenta infiltracdo de 4gua. O No DF o LVA se
desenvolve preferencialmente nas bordas das Chapadas, divisores de agua em drenagens
localizadas no grupo Paranoa e nas Chapadas mais baixas das rochas do grupo Canastra.
(MARTINS, 2004)
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4.2.2.3. Cambissolo(C)

O C é caracterizado por processos de morfogéneses mais acentuados, devido ao
desenvolvimento desse solo em vertentes e encostas mais elevadas. Possui maior
ocorréncia em areas de relevo movimentado e em geral possui minerais primarios de facil

intemperizacdo, com o horizonte B incipiente. (ZEE-DF)

4.2.2.4.Glaissolo (G)

O G é um solo mal drenado, se desenvolve em depressdes que ficam sujeitas a
inundacdes, com espessas camadas de matéria organica sobre uma camada acinzentada.
Possui caracteristica de formagdo em ambientes de oxirreducdo e podem ocorrer em

nascentes dos rios/carregos e também ao longo destes. (REATTO, 2004)

4.2.2.5.Argissolo Vermelho — Amarelo (AVA)

O AVAé um solo mineral, ndo hidromorfico, de horizonte B textural, com cores
avermelhadas e argila de atividade baixa. Esse solo compde na paisagem, as regides

inferiores das encostas, em geral as concavas. (REATTO, 2004)

4.2.2.6.Argissolo  Vermelho - Amarelo
Equivalente Eutrofico(AVAEE)

O AVAEE ¢ um solo de fertilidade elevada, com argila de baixa atividade e é

formado na paisagem em revelo ondulado. (RENATTO, 2004)
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4.3- Breve Historico de Ocupacdo da area de comparacéo
(BHCCV)

A Bacia Hidrografica do Corrego Cabeca de Veado corresponde a uma Area de
Protecdo Ambiental - APA e esté situada na Bacia Hidrografica do Lago Paranoa. Essa
APA representa uma das zonas-nUcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, além de sua
importancia nas pesquisas cientificas. A Universidade de Brasilia e o IBGE possuem
estacOes estudo nessa area (UNESCO, 2003).

O Corrego Cabeca de Veado é utilizado pela CAESB como fonte de agua para
abastecimento publico de parte da populacéo do Lago Sul (UNESCO, 2003). A captacédo
da &gua ¢é feita por quatro barragens (captacdes Cabeca do Veado I, II, Il e V), na qual,
foram utilizados os Indices de Qualidade da Agua da captacdo 1V, pois, esta localiza-se

mais a jusante do corrego, representando uma area de confluéncia de drenagens.

Areas de usos urbanos se estendem proximas a foz do corrego, correspondendo
as localidades da:SHIS, QI 19 e 21 do Lago Sul e a MUDB - Mansdes Urbanas Dom
Bosco (UNESCO, 2003)

4.3 — Caracterizacdes Fisica da area de comparacdo (BHCCV)

A caracterizacdo fisica da BHCCV sera descrita de forma mais breve, visto que
esta ndo representa a bacia de enfoque, representando um suporte comparativo para a

analise sistémica do IAQ da area de estudo.

A bacia de comparacdo esta localizada na regido sudeste do Distrito Federal,
aproximadamente nas coordenas UTM, entre 8245000 — 8237000 metros N, na direcédo
norte — sul e entre 193000 — 198000 metros E, na direcdo leste — oeste. Possui uma area
total de 33Km2, variando entre o ponto mais alto que corresponde 1170 metros, ao ponto

mais baixo, com 1005 metros de altitude, na foz da Bacia.

Do ponto de vista pedoldgico (Mapa 8), esta compreende uma area formada por
Latossolo Vermelho; Latossolo Vermelho — Amarelo; Cambissolo;Glaissolo e
Plintossolo. Essa ultima classe de solo € caracterizada por restricdes na percolacdo da
agua. De forma geral, ¢ mal drenada e apresenta o fendmeno da plintizagcdo de forma
expressiva (REATTO, 2004)
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O grupo litologico, na qual, a BHCCV esté inserida € o Paranoa, formada pelas
unidades R3(metarritmitos com predominancia de corpos arenosos), a Q3(quartzos finos
a médios) e a A (ardodsia) (Mapa 9). A geomorfologia da Bacia € caracterizada pela

presenca de Chapadas e Colinas Curtas (Mapa 10).
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Mapa 8: Mapa Geolégico da BHCCV.

Elaboracéo Cartogréafica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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5 - Analises e Discussdes

Analisando o grafico 2, correspondente a Evolug¢do dos IQA’s médios no Corrego
Cachoeirinha, constatou-se que a média anual dos indices de qualidade da 4gua nos anos
de 1992 a 1999 se mantiveram variando entre os valores de 75 a 80, correspondente a

classificagdo considerada “boa”, e alcangando no ano de 1999 o patamar de “Muito Boa”.

A partir do ano 2000 é possivel perceber que o comportamento dos indices de
IQA’s comegaram a decrescer. Desta forma, duas tendéncias de variacdes se evidenciam.
A primeira que condiz com os anos de 1992 a 1999, no qual, esta se caracteriza por certa
estabilidade nos valores. No entanto, a segunda tendéncia, que vai do ano 2000 a 2012,
demonstra uma realidade de decrescimento, marcado por IQA’s mais baixos, em especial

no ano de 2004, cujo o indice baixou para 59, apontando o menor no periodo de estudo.

Graéfico 2 — Evolugéo dos Indices de Qualidade da Agua do Cérrego Cachoeirinha em funcdo dos
anos de 1992 a 2012

Evolugéo dos IQA’'s médios - Corrego Cachoerinha

90
N e aafihas
70
60
éso
= 40 o
——meédia
30
20
10
O yrF Ok % F 3 OOCF Y Y R T T FE T T 1T
N M g OSSN0 NN AN Mg O~0 0O = N
OO OO OO Oy O O O OO OO0 OO0 O O v~ v+
a0 OO0 OO OO OO0 O OO0 OO0 OO0 OO
™ o o o o o e = N NN AN NN NN N NN NN
Ano

Fonte: CAESB, s.d.

Mesmo diante do contexto de decaimento dos valores de IQA, verificado na

segunda tendéncia, a classificacdo da qualidade da dgua nunca decaiu para um degrau
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abaixo de “Boa”. Porém, nunca mais se alcangou o patamar de “Muito Boa”, o que indica

instabilidades presentes no sistema da Bacia em estudo.

Os periodos de maiores variagdes dos IQA’s médios, apos 0 ano de 1999, indicam
mudangas espaciais no sistema da BHCC, visto que, diferentes usos da terra foram se

consolidando temporalmente, e assim, influenciando nas caracteristicas da agua.

5.1- Ano de 1992

No ano de 1992 o espaco geografico da BHCC (Mapall) era caracterizado por
sua esséncia rural, em que, é facil visualizar os parcelamentos de lotes em area verdes,
por meio de imagem de satélite (Figura 9), com a presenca da vegetacdo ainda
conservada. Nesse periodo, ja existia uma area de vegetacdo exdtica, correspondente a

um reflorestamento de pinheiros localizado na borda leste da Chapada.

A Unica éarea urbana que, nesse periodo, estava presente a BHCC era o Paranoa.
Essa cidade era menos adensada, com areas mais espacadas e com presenca de vegetacao,
favorecendo a infiltracdo da agua no solo. As localidades que correspondem, atualmente,
ao Itapod, e aos condominios, Novo Horizonte, Entre Lagos e La Fonte possuiam, neste

periodo, areas com vegetacdo natural, sem ou com baixa ocupacao humana.

Nesse contexto, em 1992, pode-se inferir que os usos da terra da Bacia em estudo
favoreciam a infiltracdo da dgua no solo. Esse fato pode ser explicado pelo relevo mais
plano (Chapadas), recoberto por solos bem drenados (LV) e vegetacdo natural. Essas
condicBes ambientais favorecem a percolacéo da dgua chuva no solo e a recarga do lencol
fredtico da Bacia, que é fonte de alimentacéo de agua para o Cérrego Cachoeirinha nas

épocas de estiagem no DF.

Evidencia-se entdo, que nesse cenario de baixa ocupacdo urbana, e devido, as boas
condicOes de preservacdo da vegetacdo natural e dos solos bem drenados da area da
BHCC, percebe-se maior estabilidade dos indices de Qualidade da Agua nos anos de 1992
a1999.
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Mapa 11: Uso de Terra da Bacia Hidrografica do Corrego Cachoeirinha do ano de 1992.
Elaboracdo Cartogréafica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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5.2- Ano de 2004

Devido ao répido processo de urbanizacdo que originou a cidade do Itapod, no
final da década de 1999, e as transformacdes dos parcelamentos rurais em urbanos, como
o Novo Horizonte, o Entre Lagos e o La Fonte, os indices de Qualidade da Agua

comegaram a variar para menos, registrando o menor indice em 2004.

Nesse ano (2004), o Itapod e os demais condominios, ainda ndo regularizados, e
ja espacialmente adensado de habitagdes, ndo tinham acesso a agua, a rede de esgoto e
nem a encanamento pluvial. O acesso a agua para o abastecimento publico era feito

através de pocos e para o descarte do esgoto, utilizavam-se fossas®.

Nessa situacdo, observa-se mais um elemento de analise para justificar o declinio
dos indices de IQA’s da Bacia de estudo, visto a possibilidade de contaminacgéo das aguas
subterraneas que alimentam o Corrego Cachoeirinha, através do langamento de efluentes
de esgoto no interior do solo, por meio de fossas.

Pode-se observar que as ruas dessas localidades ndo eram asfaltadas (Figura 9).
Com a retirada da vegetacdo natural, o solo passou a ficar mais exposto aos processos de
compactacdo, favorecendo a ocorréncia maior do escoamento superficial na BHCC.
Nesse contexto, feicOes erosivas identificadas na atualidade (Foto 16) podem ter sido
originadas nesse periodo, visto que em 2004 j& se observada a borda da Chapada
degradada (Mapa 12).

Visto que essas areas urbanas, por serem parcelamentos irregulares, e por isso,
ndo possuirem acesso aos servicos publicos, pode-se inferir que, juntamente com a 4gua
e sedimentos (Foto 14) que escoavam na superficie da bacia, dejetos organicos e
inorganicos também eram carregados até o canal. Assim sendo, esses dois fatores podem
ter influenciado nas caracteristicas da qualidade da agua neste periodo. Observa-se
igualmente no Mapa 12 que o loteamento La Fonte teve vetor de crescimento em dire¢do
a duas cabeceiras de drenagens, aliando a isso, o fato da borda da Chapada, neste setor,

ja estar degradada.

3Relato do Sr. José Dario Maria Souza, sindico do La Fonte, morador antigo do condominio. Conversa
realizada por meio de uma entrevista ndo estruturada, na terceira observacdo de campo. Data: 07 out 2014.



Foto 14: Canal principal do Coérrego Cachoeirinha. Grande quantidade de sedimentos em

suspensdo na 4gua. Primeira saida de campo para a Bacia de estudo.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2013).

Desde o ano de 2004* verifica-se, como esté ilustrado na Foto 15 (2014), que a
area de Reflorestamento, em funcdo da sua grande extensdo, funciona como um “muro
de contengdo”, amortecendo a velocidade da dgua que desce a montante da Bacia em

direcéo a foz, dificultando a movimentacéo de dejetos inorganicos até o canal.

#Relato de Felisbino, morador antigo do Itapod. Conversa realizada por meio de uma entrevista ndo
estruturada, na terceira observacéo de campo. Data: 07 out 2014.
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Foto 15: Concentracéo de lixos proximos a area de Reflorestamento, préximo ao baldo entre o
Paranoa e o Itapoa.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

Observa-se (Mapa 12) que ja existiam areas destinadas a agricultura em 2004, ndo
sendo encontradas em 1992 (Mapa 11). Sabe-se que 0 uso de produtos toxicos destinados
a manutencdo de culturas, em contato com o solo pode chegar ao canal e desfavorecer as
condicBes de qualidade da &gua (ANA, 2005). Porém, ndo ha condicGes, na presente
monografia, de inferir quanto a existéncia de produtos toxicos como fator de decaimento
da qualidade da agua no Corrego, pois o Indice de Qualidade da Agua ndo possui

parametros para tal medicao.
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Elaboracdo Cartogréafica: Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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5.3- Ano de 2012

As transformacges ocorridas na Bacia Hidrogréfica do Corrego Cachoeirinha no
ano de 2012, representaram maior consolidacdo dos processos de transformacdo das

paisagens naturais em areas urbanizadas.

As transformacfes espaciais na Bacia de estudo, neste periodo, ocorreram
principalmente nas localidades do Paranod, Itapod, Novo Horizonte, Entre Lagos e La
Fonte. As areas rurais, durante todo esse periodo analisado, ndo sofreram alteraces
significativas em suas caracteristicas, possivelmente por fazerem parte da Zona de Uso

Controlado.

Mediante as transformacdes na infra estruturara urbana da cidade do Itapod, que
¢ a area urbana espacialmente mais densa, o IQA da BHCC alcanca uma pequena

estabilidade em suas variagoes, entre os anos de 2010 a 2012.

E possivel explicar essa situacio de estabilidade, por meio dos direitos da cidade
do Itapod aos servicos publicos urbanos, ao se tornar uma Regido Administrativa em
2005, substituindo as fossas e 0s pocos pela rede geral de tratamento de 4gua e esgoto da
CAESB®.

5> Relato de Josecy S. Mirindiba, assessor da Administra¢cdo Regional do Paranod. Conversa realizada por
meio de uma entrevista ndo estruturada, na segunda observa¢do de campo. Data: 11 ago 2014.
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Foto 16: Feicdo erosiva localizada na borda da Chapada, em que esta situado o Condominio La
Fonte.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

Assim, observa-se que todos os condominios presentes na Bacia, no ano de 2012,
mesmo em condigdes irregulares, foram asfaltados (Figura 9). O condominio, La Fonte,
representa do ponto de vista ambiental, uma extensdo urbana de ocupacéo irregular, em

borda de Chapada, que possivelmente prejudica a infiltracdo natural da dgua da chuva.

A preservacdo da borda de Chapada e fundamental para a recarga do lencol
freatico, que se impermeabilizado prejudica o volume de dgua dos cursos dos rios (Foto
17). No Distrito Federal essas fei¢cdes do relevo séo protegidas pelo que dispde no Art. 4
da Lei Complementar de n° 803, aprovando o incentivo e a prote¢do de bordas de
Chapadas (PDOT, 2009, Art. 4).
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Foto 17: Vista da borda oeste da Chapada — no Condominio La Fonte.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

Observou-se, por meio de saida de campo, a presenca de tubulacdes de captacao
de agua pluvial na RA do Itapod e em todos os Condominios da BHCC. No Itapoa, foi
feita uma encanacdo pluvial que drena parte da agua que escoa dentro dos bueiros (Foto

18), para o Rio Paranog, no qual, o Cérrego Cachoeirinha € afluente.
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Foto 18:Rede de bueiros, localizados na Regido Administrativa do Itapoa.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

No caso do Novo Horizonte e do Entre Lagos, que ndo possuem rede de drenagem
urbana, a administragdo de moradores desses condominios providenciou as encanagdes
de captacdo pluvial, instaladas nos finais das ruas. A dgua da chuva escoa por tubulaces,
que direcionam esta, para fora do condominio e que caem em bolsdes (Foto 19). Estes,
quando cheios de agua, ultrapassam a estrada pavimentada(DF-250) e escoam em direcéo

aos canais da Bacia®.

®Relato do Sr. José Dario Maria Souza, sindico do La Fonte, morador antigo do condominio. Conversa
realizada por meio de uma entrevista ndo estruturada, na terceira observacdao de campo. Data: 07 out
2014,
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Foto 19 :Bolsdes receptores de agua que escoam superficialmente do Condominio Novo Horizonte.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

O La Fonte, apesar de estar em area ambientalmente impropria para a ocupacao
(borda de Chapada), possui sistema de captacdo de &gua pluvial providenciada pelo
Condominio que conta com dissipadores de energia. Estes sdo estruturas que amortecem
a velocidade da agua na superficie do solo, prevenindo o deslocamento de grandes massas
de sedimentos em dire¢do ao Corrego Cachoeirinha (Foto 20).
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D \Lh N\ e

Foto 20:Estruturas de concreto que funcionam como dissipadores de energia da agua que escoa
superficialmente por encanagdes pluviais no Condominio La Fonte.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).

Desta forma, infere-se visualmente, a partir das imagens de satélites do ano de
2012 (Figura 9) e de visitas de campo, que o Condominio La Fonte influencia, devido a

sua superficie de impermeabilizagdo do solo, a percolagéo natural da &gua na BHCC.

No Mapa 14, estdo delimitados espacos frageis e vulnerdveis do Corrego
Cachoeirinha, protegidos por lei, as chamadas Areas de Protecdo Permanente(APP). A
legislacdo instituida para esse fim é a de n° 12.651, de Maio de 2012, correspondente ao
Novo Codigo Florestal. Este considera Areas de Protecdo Permanente, toda a extensio
que compreende, desde zonas rurais a urbanas, ao longo de qualquer curso d’agua, seja
ele intermitente ou perene, da borda da calha até o leito regular. A faixa minima de
protecédo, no caso do corrego de estudo, é de 30 (trinta) metros, pois possui cursos de dgua
menores que 10 metros de largura (Lei n°® 12.651, art. 4, 2012).
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Averigua-se que ultrapassam esses limites desde 2004, a area rural Boqueiréo, nos
lotes que possuem proximidades com os cursos de gua e a area urbana, La Fonte. Neste
altimo, observam-se duas drenagens que estdo dentro do Condominio (Mapa 14).

Devido a interferéncia urbana direta do Condominio La Fonte nas areas de APP,
pode-se inferir que a dindmica hidrica da BHCC ¢ prejudicada. A impermeabilizacdo do
solo, devido a presenca da pavimentacdo, pode influenciar na ocorréncia de enxurradas
(Foto 21), déficits na recarga do lencol freatico, formagdo de processos erosivos nas
encostas, assoreamento dos afluentes do canal principal, e assim, comprometendo, em

qualidade e quantidade, o abastecimento publico.

Foto 21:Escoamento superficial nas ruas pavimentadas do Condominio La Fonte.
Autor(a): Ana Clara Bolzon Santos (2014).
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5.4- Influéncias da Chuva no IQA

Devido ao fato do clima do Distrito Federal ser marcado por duas estacdes bem
definidas, o inverno seco e o verdo chuvoso, o volume de chuva pode ser um fator de

influéncia nas variagdes do IAQ dos corpos hidricos.

Isso se explica em periodos de elevado volume de chuva, na qual, os dejetos
urbanos sdo deslocados das areas a montante das bacias hidrograficas para a jusante,
podendo alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e biolégicas das aguas (CAESB,
1983).

Grafico 3 - Evolucao da pluviosidade média anual, em fun¢do dos anos de 1992 a 2010, no Distrito
Federal

Pluviometria Média - Distrito Federal
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Fonte: CAESB, s.d.

Na BHCC, de acordo com o gréafico 3, os periodos de maior volume de chuva
foram nos anos de 1997 e 1999, que ultrapassaram 100 mm Esses valores pluviometricos

contrariam a logica da influéncia da chuva no IQA descrita acima, (CAESB, 1983), pois,
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constata-se que nesses dois anos os indices de qualidade da agua da Bacia de estudo

alcancaram os melhores indices.

Mesmo com grandes quantidades de chuvas nos anos de 1997 e 1999, tal fato
poderia ser explicado atravées das condi¢fes de maior equilibrio da BHCC, mesmo com o

inicio das atividades de loteamentos em certas areas da bacia, no final da década de 90.

Nos anos de 2002 a 2012 os indices pluviométricos anuais so ultrapassaram os 80
mm de chuva no ano de 2005. Os baixos indices pluviométricos podem ter amortecido
uma queda, ainda maior, dos IQA’s nesse periodo, visto que, o inicio do decaimento mais
sensivel do Indice de Qualidade da Agua do Corrego Cachoeirinha, deu-se a partir do ano
de 2002, por meio da consolidacdo das areas urbanas, com estruturas ainda precarias.

5.5 — Dados de area, em Km?, na Bacia Hidrogréafica do Cérrego
Cachoeirinha — Anos de 1992 e 2012.

Dentre os 12 (doze) usos da terra destacados nos mapas confeccionados, durante
0 periodo de 1992 a 2012, 6 (seis) foram mais espacialmente modificados, estes sdo:

Cerrado, Campo, Area Urbana, Area Rural e Cultura.

A area de Cerrado que no ano de 1992 representava 3, 8 Kmz2 de vegetacao natural
da Bacia, no ano de 2012 passou a abranger 1,8 Km2. A vegetacdo de Campo, do ano de
1992 a 2012 perdeu 2,8 Km? de sua area. Este fato é explicado, devido ao surgimento da
cidade do Itapod e dos Condominios Novo Horizonte, Entre Lagos e La Fonte, que juntos,

no ano de 2012, representavam uma area urbana de 4,03 Kmz2,

As areas de Cultura que no ano de 1992, ndo existiam na Bacia de estudo, no ano

de 2012 ja ocupavam, um total de 0,39 Km?, das areas de Campo e de Cerrado.



Gréafico 4 — Area (Km?) de transformacdes espaciais, Bacia Hidrografica do Corrego
Cachoeirinha (1992)
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Figura 9: Evolucdo das
Cachoeirinha.

transformacfes espaciais na Bacia Hidrografica do Corrego
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Grafico 5 — Area (Km?) de transformagcdes espaciais, Bacia Hidrografica do Corrego Cachoeirinha
(1992)

Dados de area em Km? - Bacia Hidrografica
do Corrego Cachoeirinha, 2012
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Elaboracdo: Ana Clara Bolzon Santos (2014)

No ano de 1992, 3,5 Km? eram ocupados por Areas Rurais na BHCC, sem

significativas mudancas espaciais até o ano de 2012.

5.6 - Andlises Comparativas entre a BHCC e BHCCV

Analisando o grafico da Evolugao dos IQA’s médios no Cérrego Cabeca de Veado
(Gréfico 6), constatou-se que a variagdo da média anual do Indice de Qualidade da Agua
nos anos de 1992 a 2012 oscilou consideravelmente, porém dentro de um intervalo de
classificacdo alto, com o valor maximo no ano de 1996 e valores minimo nos anos de
1997 e 20009.
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Gréfico 6 — Evolugdo dos Indices de Qualidade da Agua do Corrego Cabeca de Veado em fungéo
dos anos de 1992 a 2012

Evolucao dos IQA’'s médios - Cdrrego Cabeca de Veado - IV

82

81
80 -

79

IQA

77

76

5 T T I T T T E ] I

1996
1997
2002
2003 |
2004
2005
2006
2007
2008
2009 |

no

Fonte: CAESB, s.d.

Na BHCCYV a classificacdo da dgua, segundo o IQA, se manteve em um patamar
de “Muito Boa”, em sete anos do periodo analisado: 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2007
e 2008 (Gréfico 6).

Durante os anos do periodo de estudo, ndo ocorreram novas expansdes urbanas na
BHCCV. As éareas ocupadas na foz do Corrego apenas se tornaram areas com
caracteristicas mais urbanas. Este fato se observa, devido a presenca, em 2012, de ruas

pavimentadas e lotes menores (Figura 9).

A area que corresponde as unidades geomorfologicas de Chapadas na BHCCV,
se mantem, desde 1992, conservada, com a presenca da vegetacdo natural do Cerrado,
possivelmente influenciando na estabilidade dos valores dos IQA’s. Esse estado de
preservacdo se deve ao zoneamento da Reserva da Biosfera do Cerrado, na qual, essa

Bacia faz parte.

A Bacia Hidrogréafica do Cdrrego Cabeca de Veado possui 17Kmz2 a mais que a
Bacia Hidrografica do Corrego Cachoeirinha. Na Bacia de comparagdo, 26 Km?
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corresponde a vegetacdo preservada de Cerrado, distribuida de forma homogénea na

paisagem, sem nenhum tipo de atividade humana, apenas de pesquisas.

O ponto 1V, de captacdo de agua da CAESB, na BHCCV, esté localizado em uma
area sem acdo humana direta, com indices de qualidade da agua elevados. Esse fato indica
como a preservacdo de areas de Chapadas influencia na conservacdo da qualidade da

agua.

Assim, € possivel constatar esse beneficio acima descrito, mediante as
comparagoes dos valores de IQA’s entre as Bacias, em fun¢do da espacializagdao dos usos
urbanos nas feicbes de Chapadas. Na Bacia Hidrografica do Corrego Cabeca de Veado
ndo ha assentamentos de nucleos urbanos nessas areas, porém a Bacia Hidrogréfica do

Corrego Cachoeirinha possui 4,03 kmz2 sua Chapada ocupadas por ndcleos urbanos.
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6 - Revisao Bibliografica

O Indice de Qualidade da Agua ¢ um indicador de verificacdo da qualidade da
agua elaborado em 1960 pelo NationalSanitation Foundation (NSF), dos Estados Unidos.
Para a elaboracdo do IQA foi realizado na época uma pesquisa de opinido com 142

especialistas da area de saneamento (CAESB, 1983).

Na confeccdo dessa pesquisa 0s especialistas indicaram 0s pardmetros que seriam
avaliados e seus respectivos pesos relativos. O IQA foi composto de nove parametros que
medem principalmente as condi¢cdes dos rios, devido ao langcamento de esgotos

domeésticos e cargas organicas de origem industrial.

A inexisténcia de parametros que avaliem a presenca de metais pesados, pesticidas
e outros nimeros de poluentes no céalculo do IQA, demonstram restricbes neste e
evidenciam limitacGes de seguranca para a avaliacdo das qualidades da agua (ANA,
2005).

Sendo assim, em virtude dessas limitagcdes, ha a necessidade de estudos para
avancar na elaboracdo de novas ferramentas para a verificacdo da qualidade dos recursos

hidricos, com a inova¢do de novos parametros para uma analise mais completa e segura.

A Secretaria do Meio Ambiente de Sdo Paulo, devido a esse contexto de
instabilidades do indice de Qualidade da Agua, criou um grupo composto de instituicdes,
tais como, empresas de saneamento, universidades e institutos de pesquisa com a intengédo

de desenvolver novos indices Basicos de Qualidade da Agua (ANA, 2005).

Para a realizacéo desse trabalho foi feito um levantamento na literatura nacional e
internacional sobre o tema, além de operacdo de testes com os dados ja utilizados da rede
de monitoramento. O resultado dessa investigacao foi a elaboragéo de dois novos indices:
o Indice de Qualidade da Agua Bruta para fins de Abastecimento Publico (I1AP) e o indice
de Protecdo da Vida Aquatica (IVA). Apenas no estado de S&o Paulo esses indices séo
utilizados (ANA, 2005).

6.1 - IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de
Abastecimento Publico



100

De acordo, com a Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB, s.d.),
esse indice € calculado nos pontos de amostragem dos rios e reservatorios que sdo
utilizados para abastecimento publico. Este representa um produto ponderado dos
resultados atuais do IQA (indice de Qualidade de Aguas) e do ISTO (indice de
Substancias Toxicas e Organolépticas), na qual, este representa a avaliacdo da agua por
substancias que interferem na qualidade organoléptica, ou seja, as caracteristicas da agua
que podem ser percebidas pelos sentidos humanos. Segundo a (CETESB, s.d.) o calculo

do IAP segue a seguinte expressao:

IAP = IQA X ISTO

O indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Pablico e o
indice de Substancias Toxicas e Organolépticas sio formadas pelos seguintes parametros,
de acordo com a CETESB (2012):

e IQA

Grupo de variaveis basicas (Temperatura da Agua, pH, Oxigénio, Dissolvido,
Demanda Bioquimica de Oxigénio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogénio Total,
Fosforo Total, Residuo Total e Turbidez);

° ISTO
a) Variaveis que indicam a presenca de substancias toxicas (Teste de Ames -
Genotoxicidade, Potencial de Formacdo de Trihalometanos - PFTHM, Numero de

Células de Cianobactérias, Cadmio, Chumbo, Cromo Total, Mercurio e Niquel);

b) Grupo de variaveis que afetam a qualidade organoléptica (Ferro, Manganés, Aluminio,

Cobre e Zinco).

6.2 - IVA - Indices de Qualidade das Aguas para Protecio da Vida
Agquatica e de Comunidades Aquéticas

Com o objetivo de protecéo da fauna, flora e, entretanto, ndo utilizado na avaliagéo

da agua para consumo humano e recreacdo, foi desenvolvido o IVA. Este avalia as
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condi¢des da agua levando em consideracdo contaminantes quimicos toxicos, e duas
variaveis fundamentais para a biota, o pH e oxigénio dissolvido. Os pardmetros do
IPMCA - indice de Parametros Minimos para a Preservacéo da Vida Aquética e do IET -
indice do Estado Trofico também séo utilizados no calculo. Conclui-se assim, que o IVA
fornece informacdes ndo so6 sobre a qualidade da agua em termos ecotoxicoldgicos, como

também sobre o seu grau de trofia. (CETESB, s.d.) .

A CETESB utiliza-se para a metodologia do calculo do IVA os indices,
IPMCA e 0 IET, segundo a expresséo:

IVA = (IPMCA x 1,2) + IET

6.3 — Desenvolvimento de indices variados de qualidade da agua

Assim sendo, em funcdo da importancia da gestao dos recursos hidricos
e com o objetivo de avaliar a qualidade da 4gua no Brasil, atualmente algumas
pesquisas cientificas vem desenvolvendo trabalhos sobre a qualidade da dgua,
baseados nesses e em novos indices.

Utilizando o Indice de Qualidade das Aguas Brutas e tomando como
referencial para a avaliacdo das condi¢cGes da dgua o IQA, BARROS et al
(2012), avaliou preliminarmente o indice de Qualidade da Agua do acude
Gavido no municipio de Pacatuba, no Ceara. Este concluiu que apesar do IQA
ser um instrumento importante de informacédo ao publico em geral, possui suas
fragilidades e por isso é necessario a utilizacdo de novos indices como suporte
para garantir analises mais seguras das condi¢cfes das A&guas para
abastecimento publico.

ROVEDA(2012) buscou em seu estudo, “Indice Fuzzy de Qualidade
das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Publico”, desenvolver uma
pesquisa que incorporassem variaveis com menos perdas de informacdes, para
realizar uma analise sélida da qualidade da agua. Segundo o autor, o IAP se
mostrou um eficiente indice para evitar a perda ou auséncia na constatacdo de
informacdes importantes para a classificacdo das qualidades dos corpos
d’aguas.

SILVA (2012) prop6e em seu estudo um novo indice de qualidade da

agua: o Indice de Qualidade de Agua Bruta para Abastecimento PUblico
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(IQABP). Este busca na integracdo de parametros ja existentes de qualidade
da 4gua, elevar a seguranca na confiabilidade dos resultados dos dados. Dessa
forma, o autor conclui o bom éxito de confiabilidade do IQABP, porém afirma
que, tanto o método do IQA como do IAP, possuem, respectivamente,
limitac6es quanto a confiabilidade das condi¢cbes da agua e possui alto custo
para a realizacéo.

Devido a grande preocupa¢do com as condi¢des dos recursos hidricos
de Sdo Paulo FILHO, Luis (2009), realizou um trabalho de avaliacdo das
caracteristicas das aguas do estado, considerando parametros que compde
varios indices. O autor utilizou o indice da qualidade da 4gua bruta para fins
de abastecimento publico (IAP), indice de qualidade de agua para protecdo da
vida aquatica (IAV) e o indice de substancias toxicas e organolépticas (ISTO)
que se mostraram adequadas para uma avaliacdo segura da qualidade da agua.

BARBOSA (2010), em sua Dissertagdo de Mestrado buscou avaliar e
monitorar a qualidade da agua do sistema estuarino da Baia de Vitoria, no
Espirito Santo, com o objetivo de protecdo da vida aquéatica desse ambiente.
Para tal, a autora utilizou o Indice de Protecdo da Vida Aquatica (IVA),
adaptando alguns parametros do indice as diferentes situacdes dos corpos
d’agua da area de estudo.

SILVA (2006), com o objetivo de protecdo da vida aquatica do rio
Atibaia, na regido de Campinas, Sdo Paulo, buscou desenvolver em seus
estudos um indice de qualidade das aguas para a protecdo da vida aquatica, o
IQApPvA que busca:

“representar a qualidade da dgua em termos de prote¢ao da vida aquatica; contemplar o
estado atual de degradacdo do Rio Atibaia; evitar o efeito eclipse; usar o conceito de
operador minimo; estar focado nas variaveis ambientais criticas que comprometem a
qualidade da &gua; permitir a troca/incorporacdo das varidveis ambientais criticas de
forma simples; facilitar a monitoracdo; servir de indicador de desempenho na aplicagédo
de controle de fontes pontuais e difusas; dar a mesma importancia ambiental as variaveis
criticas que o compdem e, incorporar as formas tdxicas dos compostos®+11:13-22°( SILVA,
2006 p. ?)

Dessa maneira, pode-se perceber a fragilidade do indice utilizado no estudo sobre
as condigdes da agua do Corrego Cachoeirinha, que do ponto de vista ambiental e social,

é de suma importancia para o equilibrio do espaco geografico da BHCC, pois conta como



103

referéncia das condicbes da agua somente indice de Qualidade da Agua (IQA) da
CAESB.

Assim, para amparar as analises, buscou-se explicacdes nas caracteristicas fisicas
e nas transformacOes espaciais do uso da terra da Bacia Hidrografica do Cdrrego
Cachoeirinha, ndo se aprofundando nos parametros que compde o indice de forma
isolada.

O presente estudo representa uma analise sistémica da BHCC, em func¢do das
condicdes fisicas do meio e das transformacdes do espaco natural para, assim, avaliar o

comportamento dos IQ’s médios ao longo de 14 anos.
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7 - Conclusdes

Mediante as pesquisas na literatura relacionadas a trabalhos que se utilizaram o
IQA para a andlise das condi¢cOes da agua, foi possivel compreender gque esse indice ndo
compde um calculo seguro, pois seus parametros ndo consideram variaveis que indicam,

por exemplo, a presenca de substancias toxicas.

Assim sendo, buscando uma resposta coesa as variagoes dos IQA’s, os mapas de
usos da terra confeccionados, nos anos de 1992, 2004 e 2012, confirmaram as hipoteses
sugeridas nessa pesquisa, tanto na a Bacia de estudo como na de comparacdo. Além dos
dados pluviométricos, nos quais, deram mais margem de base tedrica para inferir as
variagdes dos Indices de Qualidade da Agua, em funcio dos volumes de chuva no Distrito
Federal.

A aplicacdo da metodologia de comparacdo dos usos da terra da BHCC e da
BHCCV, aliada as ferramentas SIG, foi satisfatoria, pois amparou a verificacdo espacial
da importancia da preservacdo dos recursos naturais para o entendimento sisttmico das

bacias hidrogréficas.

Desta forma, as caracteristicas paisagisticas da BHCCV conferem a importancia
da conservagdo da vegetacdo natural protegendo as bordas das Chapadas e 0s cursos
principais dos rios (perenes e intermitentes), juntamente com a realidade de baixa
atividade antropica. Assim, conclui-se que esse contexto uso da terra da Bacia de
comparacdo foi muito significativo para a manutencdo da classificacdo de IQA ente

“Boa”, e durante sete anos, como “Muito Boa”.

No cenario de varia¢do dos IQA’s da BHCC conclui-se o decaimento dos indices,
porém ndo de forma abrupta, ao longo dos anos de 1992 a 2012. Infere-se que 0s
comportamentos decadentes desses indices estdo diretamente relacionados com o inicio

da ocupacdo urbana na Bacia de estudo, visto que, as reas rurais ja existiam desde 1992.

Desta forma percebe-se a necessidade de um olhar mais cauteloso, de gestdo, com
relagdo as transformacdes espaciais desta, mediante ao forte vetor de expansao urbana na
area de estudo, dado que o Cdrrego Cachoeirinha, € a fonte de abastecimento de agua
principal da BHCC.

7.1 - Sugestodes para futuros trabalhos
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Criacdo de novas classes de uso da terra baseadas nas atuais classificacdes do
Plano Diretor de Ordenamento do Distrito Federal (2009);

Quantificacdo da entrada de &gua no sistema da Bacia Hidrografica do Corrego
Cachoeirinha a partir de medi¢Ges do escoamento superficial e da infiltragdo com

0 objetivo de mensurar o impacto da impermeabilizacdo do solo na area de estudo;

Criacdo de um novo indice de qualidade da 4gua com o objetivo de utiliza-lo
paralelo ao IQA, buscando parametros mais seguros das analises das condigdes

das aguas do Distrito Federal.
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